
SERIE

BTL da 17,8 a 118 kW

Bruciatori
di gasolio
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I diagrammi hanno carattere
indicativo e sono stati realizzati
su caldaie di prova secondo le
norme vigenti.
In pratica possono verificarsi
scostamenti determinati dai
seguenti fattori:
a) Capacità o meno del

bruciatore di superare la
sovrapressione all’accensione
(non strettamente legata a
quella di regime) che varia da
caldaia a caldaia.

b) Elevato carico termico del
focolare (rapporto tra la
potenza termica del focolare
ed il relativo volume - kcal/h/m3)
per cui il ventilatore del
bruciatore potrebbe non
essere in grado di consentire
l’utilizzazione di tutto il campo
di lavoro.

Bruciatori di gasolio monostadio
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BTL 3 35450010 17,8 42,7 1,50 3,6 1N AC 50 Hz 230 V 9 1)
BTL 3 H 35450011 16,6 42,7 1,40 3,6 1N AC 50 Hz 230 V 9 1) 2)
BTL 0 35470010 21,3 42,7 1,80 3,6 1N AC 50 Hz 230 V 12 1)
BTL 0 H 35470011 18,6 42,7 1,57 3,6 1N AC 50 Hz 230 V 12 1) 2)
BTL 4 35490010 26,0 56,1 2,20 4,7 1N AC 50 Hz 230 V 12 1)
BTL 4 H 35490011 26,0 56,1 2,20 4,7 1N AC 50 Hz 230 V 12 1) 2)
BTL 6 35510010 31,9 74,3 2,70 6,3 1N AC 50 Hz 230 V 12 1)
BTL 10 35530010 60,2 118,0 5,10 10,0 1N AC 50 Hz 230 V 12 1)

NOTE:
*) Potere calorifico inferiore 

gasolio:
10 200 kcal/kg = 11,8 kWh/kg.

1) Dotato di dispositivo chiusura
aria.

2) Dotato di preriscaldatore del
gasolio con dispositivo 
antigocciolamento.

SERIE

BTL da 17,8 a 118 kW

Bruciatori di gasolio bistadio

BTL 4 P 35500010 26,0 56,1 2,2 4,7 1N AC 50 Hz 230 V 12 1)
BTL 6 P 35520010 31,9 74,3 2,7 6,3 1N AC 50 Hz 230 V 12 1)
BTL 10 P 35540010 60,2 118,0 5,1 10,0 1N AC 50 Hz 230 V 12 1)

Le caratteristiche principali della serie
BTL mettono in evidenza che questi
bruciatori sono stati realizzati per
soddisfare le esigenze dell'installatore e
dell'utente finale. I bruciatori BTL sono
concepiti per l'utilizzo sia su caldaie non
pressurizzate che su caldaie con leggera
pressurizzazione. 
Sicurezza, affidabilità, silenziosità,
massima stabilità di fiamma sono il
risultato di una eccellente progettazione,
condotta anche sul piano estetico.
Costruiti in lega leggera di alluminio, con

il piano del ventilatore perpendicolare
all'asse della testa di combustione, i
bruciatori BTL si distinguono per
compattezza e dimensioni ridotte. La
testa di combustione sfilabile senza
smontare il bruciatore, la possibilità di
regolare l'aria dall'esterno (BTL 3),
l'accessibilità ai componenti (motore
elettrico, ventola, pompa, trasformatore
d'accensione, apparecchiatura elettronica
e testa di combustione), consentono di
realizzare gli interventi di installazione,
regolazione e manutenzione in modo

facile e veloce. Il bruciatore è protetto da
un coperchio in materiale plastico
provvisto di apertura per accedere al
pulsante di sicurezza Blocco - Sblocco.
I modelli dotati di preriscaldatore (BTL
3H/0H/4H) sono equipaggiati di serie col
dispositivo anti gocciolamento incorporato
nel portaugello.
Tale dispositivo riduce drasticamente la
quantità di incombusti (CxHy) emessi ad
ogni accensione e spegnimento del bru-
ciatore (nel rispetto delle più severe
norme europee).
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BTL 3 - 3H 250 120,0 130,0 217,5 170,0 72 330 90 – 80 170 144 135 161 M8 85
BTL 0 - 0H 245 122,5 122,5 270,0 218,5 70 410 50 105 80 170 140 130 155 M8 85
BTL 4 - 4H - 4P 245 122,5 122,5 270,0 218,5 70 410 50 105 80 170 140 130 155 M8 85
BTL 6 - 6H - 6P 245 122,5 122,5 270,0 218,5 70 455 50 150 90 170 140 130 155 M8 95
BTL 10 - 10H - 10P 245 122,5 122,5 270,0 218,5 70 480 50 158 90 170 140 130 155 M8 95
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BTL 3 - 3H 400 280 280 9
BTL 0 - 0H 540 300 320 12
BTL 4 - 4H - 4P 540 300 320 12
BTL 6 - 6H - 6P 540 300 320 12
BTL 10 - 10H - 10P 540 300 320 12

00
02

27
06

60

B2A2A1

D

B1

B

A C

I1

N

L

I

M

a 1

BB
mmmm

A richiesta il bruciatore 
BTL 3 può essere fornito con
flangia scorrevole
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SERIE BTL

CARATTERISTICHE 
TECNICO-FUNZIONALI
• Bruciatore di gasolio.
• Funzionamento monostadio (on/off).
• Adatto al funzionamento con ogni

tipo di focolare.
• Polverizzazione meccanica ad alta

pressione del combustibile tramite
ugello.

• Possibilità di ottenere ottimi valori
di combustione tramite la
regolazione dell'aria comburente e
della testa di combustione.

• Manutenzione facilitata dalla
possibilità di sfilare il gruppo di
polverizzazione senza smontare il
bruciatore dalla caldaia.

• Regolazione manuale della portata
dell'aria.

• Per l’utilizzo di gasolio biodiesel
(combustibile di origine vegetale), il
bruciatore deve essere costruito con
componenti specifici: tubi flessibili,
filtro linea e pompa.

• Corredato di 1 connettore a 7 poli, 1
flangia e 1 guarnizione isolante per
il fissaggio alla caldaia, 2 tubi
flessibili, 1 filtro di linea e 1 ugello.

• A richiesta: testa di combustione
con sporgenza maggiore dello
standard, funzionamento a
biodiesel.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
Il bruciatore risulta composto da:
• Parte ventilante in lega leggera

d'alluminio.
• Ventilatore centrifugo per alte

prestazioni.
• Presa d'aria comburente con

dispositivo per la regolazione della
portata d'aria con serranda a
chiusura automatica.

• Flangia d'attacco al generatore
scorrevole per adattare la sporgenza
della testa ai vari tipi di generatori
di calore (fissa su BTL 3, BTL 3H).

• Testa di combustione regolabile
completa di boccaglio e disco
fiamma in acciaio.

• Motore elettrico monofase per
l'azionamento del ventilatore e della
pompa.

• Pompa ad ingranaggi con regolatore
di pressione e valvola di
intercettazione del combustibile.

• Preriscaldatore del combustibile con
potenza variabile (versione H).

• Apparecchiatura automatica di
comando e controllo del bruciatore
secondo norma europea EN230.

• Controllo della presenza di fiamma
tramite fotoresistenza.

• Presa a 7 poli per l'alimentazione
elettrica e termostatica del bruciatore.

• Impianto elettrico con grado di
protezione IP40.

• Coperchio di protezione in materiale
plastico insonorizzante.

Ottimo rapporto qualità/prezzo
Grande compattezza
Totale accessibilità alla testa di combustione senza smontare il bruciatore
Flangia scorrevole (escluso BTL 3 - 3H) per poter ottimizzare l’accoppiamento ad ogni
tipologia di focolare
Chiusura automatica della serranda aria
Ridotti volori di emissioni sonore

Interno bruciatore e
testa di combustione 
BTL 3H
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BTL da 17,8 a 118 kW
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CARATTERISTICHE

SERIE BTL... P

CARATTERISTICHE 
TECNICO-FUNZIONALI
• Bruciatore di gasolio.
• Funzionamento a due stadi di

potenza (fiamma alta/bassa).
• Adatto al funzionamento con ogni

tipo di focolare.
• Polverizzazione meccanica ad alta

pressione del combustibile tramite
ugello.

• Possibilità di ottenere ottimi valori
di combustione tramite la
regolazione dell'aria comburente e
della testa di combustione.

• Manutenzione facilitata dalla
possibilità di sfilare il gruppo di
polverizzazione senza smontare il
bruciatore dalla caldaia.

• Regolazione della portata dell'aria
per il primo ed il secondo stadio
tramite servomotore elettrico con
chiusura della serranda in sosta per
evitare dispersioni di calore al
camino.

• Per l’utilizzo di gasolio biodiesel
(combustibile di origine vegetale), il
bruciatore deve essere costruito
con componenti specifici: tubi
flessibili, filtro linea e pompa.

• Corredato di 1 connettore a 4 e a 7
poli, 1 flangia e 1 guarnizione
isolante per il fissaggio alla
caldaia, 2 tubi flessibili, 1 filtro di
linea e 1 ugello.

• A richiesta: testa di combustione
con sporgenza maggiore dello
standard, funzionamento a
biodiesel.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
Il bruciatore risulta composto da:
• Parte ventilante in lega leggera

d'alluminio.
• Ventilatore centrifugo per alte

prestazioni.
• Presa d'aria comburente con

dispositivo per la regolazione della
portata d'aria con serranda a
chiusura automatica.

• Flangia d'attacco al generatore
scorrevole per adattare la

sporgenza della testa ai vari tipi di
generatori di calore.

• Testa di combustione regolabile
completa di boccaglio e disco
fiamma in acciaio.

• Motore elettrico monofase per
l'azionamento del ventilatore e
della pompa.

• Pompa ad ingranaggi con
regolatore di pressione e valvole di
intercettazione del combustibile.

• Apparecchiatura automatica di
comando e controllo del bruciatore
secondo norma europea EN230.

• Controllo della presenza di fiamma
tramite fotoresistenza.

• Presa a 7 poli per l'alimentazione
elettrica e termostatica del
bruciatore, presa a 4 poli per il
comando del secondo stadio di
funzionamento.

• Impianto elettrico con grado di
protezione IP40.

• Coperchio di protezione in
materiale plastico
insonorizzante.

Regolazione aria
dall’esterno (BTL 3)
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BRUCIATORE MONOSTADIO

BRUCIATORE BISTADIO

1 - Filtro.
2 - Tubo flessibile.
3 - Pompa bruciatore.
4 - Elettrovalvola di sicurezza 

1° stadio (normalmente chiusa).
5 - Ugello.
6 - Selettore manuale

regolazione aria.

Legenda 
BRUCIATORE MONOSTADIO

1 - Filtro
2 - Tubo flessibile.
3 - Pompa bruciatore.
4 - Elettrovalvola di sicurezza 

2° stadio (normalmente aperta).
5 - Elettrovalvola di sicurezza 

1° stadio (normalmente chiusa).
6 - Ugello.
7 - Servomotore regolazione aria.

Legenda 
BRUCIATORE BISTADIO



7

SCHEMA 
IDRAULICO DI 
ALIMENTAZIONE
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SCHEMA CIRCUITO IDRAULICO DI ALIMENTAZIONE PER UNO O PIU' BRUCIATORI A GASOLIO
(BT8666/3)

1 - Cisterna principale.
2 - Filtro.
3 - Pompa di circolazione.
4 - Scarico acqua ed impianto.
5 - Serbatoio recupero

combustibile e degasatore.
6 - Valvola di non ritorno.

N.B.
I serbatoi di recupero combustibile
(diametro 150mm altezza 400mm)
devono essere installati il piu'
vicino possibile al bruciatore ad
una quota superiore di almeno
0,5m rispetto alla pompa dello
stesso.

Nota
Per il dimensionamento del circuito
di alimentazione contattare il
nostro ufficio commerciale.

Legenda
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Baltur S.p.A.
Via Ferrarese, 10

44042 Cento (Fe) - Italy

Tel. +39 051-6843711

Fax: +39 051-6857527/28 

www.baltur.it

info@baltur.it

I dati riportati su questo catalogo sono da ritenersi indicativi e non impegnativi;
Baltur si riserva la facoltà di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.


