
Colibri Speed CA Od 8,5 do 23,8 kW

kWSERIA

Zgodnie z:
Dyrektywą 92/42 CEE
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CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA I FUNKCJONALNA

Kocioł ścienny dwufunkcyjny przepływowej 
produkcj i  C .W.U.  przez  wymiennik 
bitermiczny.
• Colibri Speed CA 
E: otwarta komora spalania.
SE: zamknięta komora spalania.
• Płynna niezależna modulacja mocy na c.o. 

i C.W.U.
• Zapłon elektroniczny i konrola jonizacyjna 

płomienia.
• Kontrola temperatury czynnika grzewczego  

przez czujnik NTC.
• Wymiennik bitermiczny
• Palnik multigaz ze stali nierdzewnej.
• Pompa 3-biegowa z separatorem 

p o w i e t r z a  i  o d p o w i e t r z n i k i e m 
automatycznym.

• Stopień ochrony IPX4D.
• Post-cyrkulacja pompy.
• Zawór bezpieczeństwa obiegu C.O. 3 bar.
• By-pass automatyczny.
• Naczynie wzbiorcze dla instalacji C.O.
   8 litrów.
• Hydrometr.
• Termometr cyfrowy.
• Filtr na wejściu zimnej wody sanitarnej.
• Funkcja przeciw-zamroż. instalacji C.O. i 

przeciw blokadzie pompy.
• Czujnik ciągu kominowego.
• Podwójny system sygnalizacji blokady.
• System autodiagnostyki i sygnalizacji 

zakłóceń poprzez diody led i kody błędów

C A

B

Stabilna produkcja ciepłej wody użytkowej z ∆T 25 °C.
N.B. Wybierz odpowiedni  zestaw przewodów kominowych ze str. 40
1) Tylko wersja SE.

Uwagi

 25080 Pompa obiegowa o wysokości podnoszenia (do 6 m H2O)
 85020070 Chronotermostat otoczenia C55 tryb pracy dzienny / tygodniowy 217,00
 85020071 Zestaw telekontroli SMS dla chronotermostatu C55 737,00
 96870400 Zestaw przezbrojeniowy na LPG 20,00
 96890065 Zespół dla inst. 2 temperaturowej (wers. podst.) DO WYCZERPANIA ZAPASÓW 696,00
 96870100 Szablon montażowy Colibri Speed CA / Colibri Young CA 14,00
 96870201 Sterownik cyfrowy otoczenia dla regulatora pogodowego 210,00
 96870202 Płyta interfejs dla inst. strefowej (tylko przy użyciu sterownika - kod 96870201)  35,00

  

 96890018 Zestaw złączek uniwersalnych 148,00 
 96870001 Zestaw złączek 63,00

Osprzęt

Zestaw złączek i zaworów (należy zamówić wraz z kotłem)
 Kod Opis Euro

 Kod Opis Euro

2

(1)

 8,6 ÷ 23,1 Colibri Speed CA 23 E 82370010 - 90,0 89,1 13,3 8 1 ÷ 3 0,8 ÷ 6 130 400 700 300 29 
 8,5 ÷ 23,8 Colibri Speed CA 24 SE 82370020 - 93,4 90,1 13,6 8 1 ÷ 3 0,5 ÷ 6 60/100 400 700 300 34
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Spraw. na... moc nom

 100%       30%

Prod.
C.W.U.
l/min.

Ciś. max
obieg. C.O. 

bar

Obję. nacz.
wzbior. C.O.

l

Wersje LPG będą tworzone z wersji na gaz ziemny z użyciem zamówionego zestawu 
przezbrojeniowego LPG (należy wskazać odpowiedni kod wymieniony w osprzęcie)

96890065  Zespół hydrauliczny 
 dla obiegu niskotemp., 
 (dla inf.technicznych 
                     konsult. nasz dz. tech. )
 DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

85020070 Chronotermostat C55

85020071  Zestaw telekontroli (SMS)

96870201 Sterownik cyfrowy otoczenia
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