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KOCIOŁ WISZĄCY TRADYCJONALNY
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Charakterystyka ogólna

Gama
Colibrì Speed
Colibrì Speed CA 23 E
• Ogrzewanie oraz przepływowa produkcja  

ciepłej wody użytkowej.

• Modulacja ciągła płomienia zarówno  

dla ogrzewania, jak i ciepłej wody.

• Zapłon elektroniczny.

• Ciąg naturalny.

• Moc użyteczna 8,6 ÷ 23,1 kW.

Colibrì Speed CA 24 SE
• Ogrzewanie oraz przepływowa produkcja  

ciepłej wody użytkowej.

• Modulacja ciągła płomienia zarówno  

dla ogrzewania, jak i ciepłej wody.

• Zapłon elektroniczny.

• Zamknięta komora spalania.

• Moc użyteczna 8,5 ÷ 23,8 kW.



Kontrola

Regulacja temperatury ogrzewania

Przełącznik Lato/Zima

Dioda sygnalizacyjna płomień

Dioda działania

Dioda blokady

Funkcja kominiarza

Regulacja temperatury  
Ciepłej Wody Użytkowej 

Termometr cyfrowy z funkcją 
wizualizacji blokady



Charakterystyka Techniczna
główne cechy
• Zmniejszone wymiary.

• Czujnik kontroli odprowadzania spalin.

• Ochrona przeciwzamrożeniowa.

• Wymiennik bitermiczny.

• Stopień ochrony IPX4D.

• By-Pass automatyczny.

• Funkcja KOMINIARZ dla kontroli spalania.

• Jedna tablica dla uruchomienia i funkcjonowania.

• Funkcja przeciw blokadzie pompy.

• Podwójny system sygnalizacji blokad.

• Hydrometr.

• Pompa o wysokim podnoszeniu.

• Elektroniczny termometr cyfrowy.

• System autodiagnostyki i sygnalizacji zakłóceń 

przez kody błędów prezentowane na wyświetlaczu.

Charakterystyka ogólna

Sterownik zdalny
Na kotle COLIBRÌ SPEED możliwe jest połączenie specjalnego regulatora 
czasowego, (kod 96870201) który może pełnić kilka funkcji: termostatu 
otoczenia, zegara programowalnego (każdy dzień tygodnia) dla precyzyjnej 
regulacji temperatury indywidualnie dla użytkownika, ręcznego przycisku dla 
bezpośredniego ustawienia temeratury wody sanitarnej i ogrzewania, cyfrowy 
wyświetlacz do samokontroli jakichkolwiek nieprawidłowości.

Zestaw interfejs dla zarządzania instalacjami strefowymi
Do połączenia zawsze ze zdalnym sterownikiem.

Osprzęt
Dodatkowy



Szablon montażowy

DIAGRAM 
NATężENIA PRZEPłyWU-
WySOKOśCI PODNOSZENIA 
DOSTęPNEGO DLA INSTALACJI

1 Odprowadzenie spalin.
2 Wlot do układu współosiowego.
3 Wlot do układu oddzielnego.
GAS Gaz (3/4” na kotle i 1/2” na zaworze).
RI Powrót Instalacji (3/4”).
MI Zasilanie Instalacji (3/4”).
AFS Wejście Zimnej Wody Sanitarnej (1/2”).
ACS Wyjście Ciepłej Wody Sanitarnej (1/2”).
TA Termostat Otoczenia. 
LE Zasilanie Elektryczne.
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COLIBRì SPEED CA 23 E COLIBRì SPEED CA 24 SE

WyMIARy
Model Colibrì Speed CA 23 E  CA 24 SE

L (mm) 400 400
P (mm) 300 300
H (mm) 700 700
Q (mm) 180 147
X (mm) 200 193
Y (mm) 200 193
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prędkość 2 pompy
prędkość 3 pompy



Dane ogólne kotła
Kod (Gaz ziemny) 82376010 82370020
Kategoria II2H3+ II2H3+
Typ urządzenia (wg EN 483) B

11
/BS B
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, C

82
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92

Homologacja CE N° 0694 CM 3400 0694 CM 3400
Obciążenie cieplne nominalne min. - maks. kW 9,9 ÷ 25,7 9,9 ÷ 25,7
Moc cieplna użyteczna nominalna min. - maks. kW 8,6 ÷ 23,1 8,5 ÷ 23,8
Użytecz. sprawność cieplna przy mocy nom. % 90,0 93,1
Użytecz. sprawność cieplna przy 30% mocy nom. % 89,1 92,3
Klasa emisji NOx (gaz ziemny/lpg) (wg EN 1999) 2/1 2/1
Efektywność energetyczna 92/42 CEE

G 20 m3/h 1,05 ÷ 2,72 1,05 ÷ 2,72
 Zużycie gaz min. - maks. 1) G 30 kg/h 0,78 ÷ 2,02 0,78 ÷ 2,02

G 31 kg/h 0,77 ÷ 1,9 0,77 ÷ 1,99
Pojemność naczynia wzbiorczego C.O. l 8 8
Ciśnienie wstępne naczynia wzbiorczego bar 1 1
Maksymalne ciśnienie robocze C.O. bar 3 3
Natężenie przepływu C.W.U. ciągła - ∆t=25 K 2) l/min 13,3 13,7
Ciśnienie robocze C.W.U. maks. bar 6 6
Ciśnienie robocze C.W.U. min. bar 0,5 0,5
Zasilanie elektryczne volt/Hz 230/50 230/50
Pobór mocy elektrycznej W 110 130
Stopień ochrony IPX4D IPX4D
Szerokość-Wysokość-Głębokość Patrz tabel wymiary Patrz tabel wymiary
Wymiary opakowania - Dł. x Szer. x Wys. mm 750 x 425 x 340 750 x 425 x 340
Ciężar kg 29 34
iężar z opakowaniem kg 30 34
Podłączenie zasilania - powrotu MI UNI ISO 7/1 o PN 6 3/4” 3/4”
Podłączenie zasilania - powrotu RI UNI ISO 7/1 o PN 6 3/4” 3/4”
Podłączenie zimnej wody sanitarnej UNI ISO 7/1 1/2” 1/2”
Podłączenie ciepłej wody sanitarnej UNI ISO 7/1 1/2” 1/2”
Przyłącze zasilania gazu kotła UNI ISO 7/1 3/4” 3/4”
Przyłącze zasilania gazu na zaworze UNI ISO 7/1 1/2” 1/2”
Przyłącze odprowadzenie spalin - SF (Ø) mm 130 -
Śred. przewodu  powietrz. /spalin. współosiowego mm - 100/60
Długość przewodu współosiowego min.-maks. mm - 1-4
Średnica przewodów powietrz. /spalin. oddzielnych mm - 80
Długość maks. całkowita przewodów oddzielnych 3) mm - 30

Dane techniczne

RODZAJE ODPROWADZENIA 
SPALIN  
dla wersji SE

System powietrz. /spalin. 
współosiowy ø 60-100

System  powietrz. /spalin. 
oddzielny ø 80

Model COLIBRI’ SPEED J.m. CA 23 E CA 24 SE

UWAGA
1) Wartość kaloryczna z odniesieniem wg EN 483.
2) Temperatura wejścia zimnej wody 10 °C.

3) Maksymalne 20 m odprowadzenia spalin przez przewody oddzielne Ø 80



www.baltur.pl

Ul. Sowia, 5 - 62-080 Tarnowo Podgórne k/Poznań
Tel. +48 61-814-67-65 - Fax: +48 61-624-72-33 
www.baltur.pl - biuro@baltur.pl 

Dane przedstawione w tej broszurze są orientacyjne i nie są wiążące;
BALTUR zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez wcześniejszego powiadomienia.
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