
 

Lista Referencyjna    Palniki 



 

Zrealizowane instalacje dla: 
 

Służby Zdrowia 

Centrów Handlowych 
Lotnisk 
Przemysłu 
Procesów przemysłowych 
Ogrzewania mieszkalnego 
 

 



  Służba Zdrowia 

PALNIKI 
PALIWO 
MOC INSTALACJI 
ZASTOSOWANIE 

COMIST 420 + COMIST 180 
Gaz Ziemny 
10.000.000 K/cal/h 
Ogrzewanie i produkcja ciepłej wody 
użytkowej 
Szpital Publiczny, Faenza - Włochy 

  

LOKALIZACJ
A 



 Służba Zdrowia 

PALNIKI COMIST 300 DSPGM CO-V + 
GI MIST 350 CO-V + GI 350 ME CO-V + 
GI 510 ME CO-V + GI MIST 510 ME CO V 
Gaz Ziemny / Olej lekki 
15 MW 
Ogrzewanie i produkcja 
ciepłej wody użytkowej 
Szpital San Paolo, Mediolan 

  

PALIWO 
MOC INSTALACJI 
ZASTOSOWANIE 

 

LOKALIZACJA 



 Służba Zdrowia 

PALNIKI 
PALIWO 
MOC INSTALACJI 
ZASTOSOWANIE 

N° 2 GI 510 ME CO
Gaz Ziemny 
2 MW 
Kocioł parowy do ogrzewania i 
produkcji c.w.u. 
Szpital, Parma - WłochyLOKALIZACJA 

O V 

Kocioł parowy do ogrzewania i 

Włochy 

  

 

 



 

 Służba Zdrowia 

PALNIKI N° 2 GI MIST 1000 ME CO V, 
N° 2 COMIST 250 CO V 
Gaz Ziemny 
8,5 MW 
Zainstalowane na kotłach na 
gorącą wodę; służą do 
ogrzewania. 
Poliklinika, Mediolan 

  

PALIWO 
MOC INSTALACJI 
ZASTOSOWANIE 

 

 
LOKALIZACJA 



 
 

 Służba Zdrowia 

PALNIKI 
PALIWO 
MOC INSTALACJI 
ZASTOSOWANIE 

N° 6 TS 0 GL ME CO V AC 
Gaz Ziemny / Olej lekki 
12 MW 
Kocioł parowy do ogrzewania i 
produkcji c.w.u. 
Szpital, Piacenza - Włochy 

  

LOKALIZACJA 



 

 Centra Handlowe 

PALNIKI 
PALIWO 
MOC INSTALACJI 
ZASTOSOWANIE 

N° 5 TBG 150 PN 
Gaz Ziemny 
1.200 kW 
Ogrzewanie i produkcja c.w.u. 
 
Centrum handlowe “Tajamupt Mall” 
Amman - Jordania 

  

LOKALIZACJA 



 Centra Handlowe 

PALNIKI 
PALIWO 
MOC INSTALACJI 
ZASTOSOWANIE 

N° 2 BGN 120 LX 
Gaz Ziemny 
2 MW 
Ogrzewanie i produkcja 
c.w.u. 
Centrum handlowe, Cento (FE) 

  

LOKALIZACJA 



 

Lotniska  

PALNIKI 
PALIWO 
MOC INSTALACJI 
ZASTOSOWANIE 
LOKALIZACJA 

N° 6 TBL 160 P 
Olej lekki 
7.200 kW/h 
Kocioł na gorącą wodę  
New Queen Alia Airport 
Amman - Jordania 

  



Lotniska  

PALNIKI 
PALIWO 

TS 2 GN 
Gaz Ziemny i Olej ciężki 
 
6.980 kW 
Zainstalowane na kotłach na 
gorącą wodę 4.750 kW 
Lotnisko Caselle, Torino - Włochy 

  

MOC INSTALACJI 
ZASTOSOWANIE 

LOKALIZACJA 



Teatr  

PALNIKI 
PALIWO 
MOC INSTALACJI 
ZASTOSOWANIE 

N°3 BGN 120 LX 
Gaz Ziemny 
3 MW 
Ogrzewanie i produkcja 
c.w.u. 
Teatr Fenice, Wenecja 

  

LOKALIZACJA 



 

 

 Oświata 

PALNIKI 
PALIWO 
MOC INSTALACJI 
ZASTOSOWANIE 

N° 3 BGN 250 V z kontrolą CO 
Gaz Ziemny 
7.500 kW 
Ogrzewanie i produkcja 
c.w.u. 
Campus Szkoła, Pesaro - Włochy 

  

LOKALIZACJA 



 Oświata 

PALNIKI 
PALIWO 
MOC INSTALACJI 
ZASTOSOWANIE 

N° 6 BGN 120 LX 
Gaz Ziemny 
5 MW 
Ogrzewanie i produkcja 
c.w.u. 
Salesiani, Torino - Włochy 

  

LOKALIZACJA 



 

 Oświata 

PALNIKI 
PALIWO 
MOC INSTALACJI 
ZASTOSOWANIE 

N° 3 BGN 540 LX ME CO V 
Gaz ziemny 
15 MW 
Ogrzewanie i produkcja 
c.w.u. 
Università Città Studi, 
Mediolan 

  

LOKALIZACJA 



Hotele 

PALNIKI 
PALIWO 
ZASTOSOWANIE 
LOKALIZACJA 

N° 2 BT 180 DSPG 
Olej lekki 
Kocioł parowy od 2000 kg/h 
Holiday Inn, Jordania 

  



 

Hotele

PALNIKI 
PALIWO 
MOC INSTALACJI 
ZASTOSOWANIE 
LOKALIZACJA 

N° 2 BGN 100 P 
Gaz Ziemny 
720 kW 
Kocioł na gorącą wodę 
Park Kimeros Hotel, Antalya Turcja 

  



 

Przemysł  

PALNIKI 
PALIWO 
MOC INSTALACJI 
ZASTOSOWANIE 
LOKALIZACJA 

 

BGN 300 DSPGN ME 
Gaz Ziemny 
2.982 kW 
Kotły z płomieniem 
bezpośrednim 
RPC, Hubei, Nanyang 

  



 

Przemysł  

PALNIKI 
PALIWO 
MOC INSTALACJI 
ZASTOSOWANIE 
LOKALIZACJA 

 

BGN 200 LX 
Gaz Ziemny 
1.453 kW 
Kocioł parowy 
Atlantik Halilari Carpets, Kayseri Turcja 

  



Przemysł  

PALNIKI 
PALIWO 
MOC INSTALACJI 
LOKALIZACJA 
LOKALIZACJA 

BGN 100 P 
Gaz Ziemny 
720 kW 
Ditas Egitim Kurumlari, 
Konya Turcja 

  



 

Przemysł  

PALNIKI 
PALIWO 
MOC INSTALACJI 
ZASTOSOWANIE 
LOKALIZACJA 

 

BGN 390 LX 
Gaz Ziemny 
3.200 kg/h 
Kocioł parowy 
Noya Straton, Konya Turcja 

  



 

Przemysł  

PALNIKI 
PALIWO 
MOC INSTALACJI 

SPARKGAS 30 W + BGN 120 P + PYR 6 GR 
Gaz Ziemny 
Kocioł na olej diatermiczny 872 kW, kocioł na 
gorącą wodę 232 kW, parownik 120 t/h 
Kary Apsan, Istanbul Turcja 

  

LOKALIZACJA  



Przemysł  

PALNIKI 
PALIWO 
MOC INSTALACJI 
ZASTOSOWANIE 
 
LOKALIZACJA 

 

BT 250 DSPN-D 
Olej ciężki 
3.170 kW 
Kocioł z płomieniem 
bezpośrednim 
RPC, Anhui, Hexian 

  



Przemysł  

PALNIKI 
PALIWO 
MOC INSTALACJI 
ZASTOSOWANIE 
LOKALIZACJA 

 

COMIST 180 DSPNM-D 
Olej ciężki/Gaz ziemny 
1.981 kW 
Kocioł parowy 
RPC, Henan, Xinxiang 

  



Przemysł  

PALNIKI COMIST 300 DSPNM-D + 
GI MIST 1000 DSPNM-D 
Gaz ziemny / Olej ciężki 
2.906 kW 
Kocioł na olej diatermiczny 
Super Tekstil, Tekirdag Turcja 

  

PALIWO 
MOC INSTALACJI 
ZASTOSOWANIE 
LOKALIZACJA 

 

 



Przemysł  

PALNIKI 
PALIWO 
MOC INSTALACJI 
ZASTOSOWANIE 

GI 510 DSPGN 
GaZ ZIEMNY 
5,8 MW 
Kocioł na gorącą wodę w celu 
ogrzewania 
 
Seabo, Bolonia 

  

LOKALIZACJA 



 

Przemysł  

PALNIKI 
PALIWO 
MOC INSTALACJI 
ZASTOSOWANIE 

GI 350 DSPGN 
Gaz ziemny 
3,2 MW 
Kocioł na gorącą wodę w celu 
ogrzewania i przemysłu 
 
Firma Gazzotti, Bolonia 

  

LOKALIZACJA 



 

Przemysł  

PALNIKI 
PALIWO 
MOC INSTALACJI 
ZASTOSOWANIE 

N° 2 GI 1000 DSPGN 
Gaz ziemny 
13 MW 
Kocioł parowy do użytku 
przemysłowego 
Motim, Węgry 

  

LOKALIZACJA 



Przemysł  

PALNIKI 
PALIWO 
MOC INSTALACJI 
ZASTOSOWANIE 
LOKALIZACJA 

 

N° 2 GI-MIST 350 DSPGM ME O2-V 
Gaz ziemny / Olej lekki 
3,5 MW 
Kocioł na gorącą wodę 
Mérida, Meksyk 

  



Przemysł  

PALNIKI 
PALIWO 
MOC INSTALACJI 
ZASTOSOWANIE 
LOKALIZACJA 

 

N° 2 GI 1000 LX ME 
Gaz ziemny 
4 MW 
Kocioł parowy 
Meksyk 

  



Przemysł  

PALNIKI 
PALIWO 
MOC INSTALACJI 
ZASTOSOWANIE 
LOKALIZACJA 

 

GI 350 DSPGN + GI 1000 DSPGN 
Gaz ziemny 
3.700 kW 
Kocioł parowy 
BM Kimya, Kayseri Turcja 

  



Przemysł  

PALNIKI BGN 300 DSPGN + GI 510 DSPGN   
z kontrolą 
Gaz ziemny 
7.813 kW 

O2 
PALIWO 
MOC INSTALACJI 
ZASTOSOWANIE 
LOKALIZACJA 

 

 

Kocioł parowy 
Karsu Tekstil, Kayseri Turcja 



 

Przemysł  

PALNIKI 
PALIWO 
MOC INSTALACJI 
ZASTOSOWANIE 
LOKALIZACJA 

 

GI 1000 DSPGN 
Gaz ziemny 
8.372 kW 
Kocioł parowy 
Parteks Oluklu Mukavva, Kayseri Turcja 

  



 

Przemysł  

PALNIKI 
PALIWO 
MOC INSTALACJI 
ZASTOSOWANIE 
LOKALIZACJA 

 

GI 510 DSPGN 
Gaz ziemny 
5.581 kW 
Kocioł parowy 
Aktin Tekstil, Tekirdag Turcja 

  



 

 

Przemysł  

PALNIKI 
PALIWO 

GI 1000 DSPGN + GI MIST 1000 DSPNM 
Gaz ziemny / Mieszanka gazu 
ziemnego – oleju ciężkiego 
8.372 kW 
Kocioł parowy 
Emin Tekstil, Tekirdag Turcja 

  

MOC INSTALACJI 
ZASTOSOWANIE 
LOKALIZACJA 

 



 

  

Przemysł  

PALNIKI GI MIST 420 DSPNM-D + 
GI MIST 510 DSPNM-D 
Gaz ziemny / olej ciężki  
Kocioł parowy 5.581 kW, kocioł na 
olej diametryczny 4069 kW 
Universal Tekstil, Tekirdag Turcja 

  

PALIWO 
MOC INSTALACJI 

 

LOKALIZACJA  



 

Przemysł  

PALNIK 
PALIWO 
MOC INSTALACJI 
ZASTOSOWANIE 

TS 3 G AC ME CO-V 
Gaz Ziemny 
10 MW 
Kotły na olej diatermiczny do procesu 
przemysłowego 
Meble Dall’Agnese, 
Maron di Brugnera Pordenone 

  

LOKALIZACJA 



 

 Przemysł 

PALNIK 
PALIWO 
MOC INSTALACJI 
ZASTOSOWANIE 

 

TS 1 G ME 
Gaz ziemny 
4,5 MW 
Kotły na olej diatermiczny do procesu 
przemysłowego 
Autoadesivi Magri, Bolonia 

  

LOKALIZACJA 



 

Przemysł  

PALNIK 
PALIWO 
MOC INSTALACJI 
ZASTOSOWANIE 
LOKALIZACJA 

TS 3 N-D 
Olej ciężki 
7.700 kW 
Kocioł parowy  
Verachim, Bukareszt, Rumunia 

  



Przemysł  

PALNIK 
PALIWO 
MOC INSTALACJI 
ZASTOSOWANIE 
LOKALIZACJA 

 

TS 3 G 
Gaz Ziemny 
9.300 kW 
Kocioł parowy 
Supermatik, Istanbuł Turcja 

  



Przemysł  

PALNIK 
PALIWO 
MOC INSTALACJI 
ZASTOSOWANIE 
LOKALIZACJA 

 

N° 3 TS 3 GN-D 
Olej ciężki/Gaz Ziemny 
10.047 kW 
Kocioł 10 t/h 
RPC, Tianjin, Porto di Nanjiang 

  



Przemysł  

PALNIK 
PALIWO 
MOC INSTALACJI 
ZASTOSOWANIE 
LOKALIZACJA 

 

TS 2 GN-D 
Olej ciężki/Gaz Ziemny 
6.980 kW 
Kocioł na olej diatermiczny 
RPC,Shandong, Dongying 

  



 

Przemysł  

PALNIK 
PALIWO 
MOC INSTALACJI 
ZASTOSOWANIE 
LOKALIZACJA 

 

TS 2 G 
Gaz ziemny 
6.980 kW 
Kocioł 8 t/h 
RPC, Jiangsu, Zhunan 

  



Przemysł  

PALNIK 
PALIWO 
MOC INSTALACJI 
ZASTOSOWANIE 
LOKALIZACJA 

 

TS 3 G 
Gaz Ziemny 
11.600 kW 
Kocioł na gorącą wodę 
RPC, Tianjin, Dagang oilfield 

  



Przemysł  

PALNIK 
PALIWO 
MOC INSTALACJI 
ZASTOSOWANIE 
LOKALIZACJA 

 

N° 2 TS 3 GN-D 
Olej ciężki/Gaz ziemny 
10.047 kW 
Kocioł 10 t/h 
RPC, Hebei, Cangzhou 

  



 

Przemysł  

PALNIK 
PALIWO 

PYR 6 GNR-V 
Gaz ziemny i Olej ciężki z  
rozpyleniem pary 
 
9.485 KW 
Kocioł trzyciągowy 10 t/h 
 
Raffineria Keenoil, Turkmenistan 

  

MOC INSTALACJI 
ZASTOSOWANIE 

LOKALIZACJA 



Przemysł  

PALNIKI 
PALIWO 

N° 4 PYR 7 GNR 
Gaz ziemny / Olej ciężki 
 
11.160 kW 

  

MOC INSTALACJI 
 
LOKALIZACJA 

 
Raffineria Darmanseti. Rumunia 



 

Przemysł  

PALNIKI 
PALIWO 
MOC INSTALACJI 
ZASTOSOWANIE 
LOKALIZACJA 

 

PYR 9 GNR-D 
Olej ciężki/Metan 
20.100 kW 
Kocioł 20 t/h 
RPC, Hubei, Jinmen 

  



 

Przemysł  

PALNIKI 
PALIWO 
MOC INSTALACJI 
ZASTOSOWANIE 
LOKALIZACJA 

 

PYR 12 G 
Metan 
33.500 kW 
Kocioł 35 t/h 
RPC, Jiangsu, Zhangjiagang 

  



Przemysł  

PALNIKI 
PALIWO 
MOC INSTALACJI 
ZASTOSOWANIE 
LOKALIZACJA 

 

PYR 11 NR 
Olej ciężki 
29.000 kW 
Kocioł 30 t/h 
Wietnam, Hai Phong 

  



 

Przemysł  

PALNIKI 
PALIWO 
MOC INSTALACJI 
ZASTOSOWANIE 
LOKALIZACJA 

 

N° 2 PYR 13 R 
Olej lekki 
39.000 kW 
Kocioł 40 t/h 
RPC, Henan, Kaifeng 

  



Przemysł  

PALNIKI 
PALIWO 
MOC INSTALACJI 
ZASTOSOWANIE 
LOKALIZACJA 

 

PYR 13 R 
Olej lekki 
39.000 kW 
Kocioł 40 t/h 
RPC, Henan, Pingdingshan 

  



Przemysł  

PALNIKI 
PALIWO 
MOC INSTALACJI 
ZASTOSOWANIE 
LOKALIZACJA 
 

N° 4 IBR 8 G 
Metan 
5.630 kW 
Kocioł na gorącą wodę 
RPC, Shanxi, Pingyuan 

  



Procesy przemysłowe  

PALNIKI 
PALIWO 
MOC INSTALACJI 
ZASTOSOWANIE 
LOKALIZACJA 

 

N° 2 BTL 26 P 
Olej lekki 
310 kW 
Ogrzewanie i transport bitumu 
Oman 

  



Procesy przemysłowe  

PALNIKI TS 2 GN AC ME, krzywka elektroniczna i 
powietrze podtrzymujące 
spalanie przy 200°. 
Instalacja pionowa. 
Metan / Olej lekki 
Kocioł pionowy na olej diatermiczny. 
Proces przemysłowy. Przetwórstwo 
tworzywa sztucznego polimeru. 
Surat, Indie 

  

 

PALIWO 
ZASTOSOWANIE  

LOKALIZACJA 



Procesy przemysłowe  

PALNIKI 
PALIWO 
MOC INSTALACJI 
ZASTOSOWANIE 
LOKALIZACJA 

 

N° 3 TS 1 G-AC 
Metan 
4.650 kW 
Spalarnia 
RPC, Shandong, Tangzhou 

  



Procesy przemysłowe  

PALNIKI 
PALIWO 
MOC INSTALACJI 
ZASTOSOWANIE 
LOKALIZACJA 

 

N° 2 GI 510 DSPN-D 
Olej lekki 50°E przy 50°C 
5 MW 
Piec do asfaltu 
Isole Azzorre, Portugalia 

  



Procesy przemysłowe  

PALNIK 
PALIWO 

PYR 7 GNR 
Gaz ziemny i Olej ciężki gęsty 
 
11.160 kW 
Piecu do suszenia materiału 
obojętnego 11.000 kW 
Adria Beton, Ascoli Piceno 

  

MOC INSTALACJI 
ZASTOSOWANIE 

LOKALIZACJA 



Procesy przemysłowe  

PALNIK 
PALIWO 
MOC INSTALACJI 
LOKALIZACJA 

 

N° 4 PYR 8 GR 
Metan 
60 MW 
Quarto Inferiore, Bolonia 

  



Procesy przemysłowe  

PALNIK 
PALIWO 
MOC INSTALACJI 
ZASTOSOWANIE 
LOKALIZACJA 

 

IBR 8 N 
Olej ciężki 50°E przy 50°C 
15 MW 
Piec do asfaltu 
Isole Azzorre - Portugalia 

   



Ogrzewanie  

PALNIKI 
PALIWO 
MOC INSTALACJI 
ZASTOSOWANIE 
LOKALIZACJA 

 

N° 2 BGN 250 ME CO V 
Metan 
4,5 MW 
Ogrzewanie 
CPL, Rzym 

  



  

Ogrzewanie  

PALNIKI 
PALIWO 
MOC INSTALACJI 
ZASTOSOWANIE 
LOKALIZACJA 

 

N° 8 PYR 9 GNR 
Metan 
100 Gcal/h 
Ogrzewanie 
Pitesti, Rumunia 

  



Ogrzewanie  

PALNIKI 
PALIWO 
MOC INSTALACJI 
ZASTOSOWANIE 
LOKALIZACJA 

 

N° 2 TS 2 GN-D 
Metan / Olej Ciężki 
14 MW 
Ogrzewanie 
Kozani, Grecja 

  



 

Baltur TECHNIKA  GRZEWCZA 
ul. Sowia 5, 62-080 Tarnowo Podgórne 

Tel. +48 61-814-67-65; Fax: +48 61-624-72-33 
biuro@baltur.pl - www.baltur.pl 

 
info@baltur.it - www.baltur.it 

 


